Zertifikat

Zertifizierte Passivhaus Komponente
Fur kuhl-gemaRigtes Klima, gultig bis 31.12.2018

Kategorie: Warmeruckgewinnungsgerat
Hersteller: ALDES Aéraulique

69694 Venissieux, FRANCE
Produkt: VEX640

Folgende Kriterien wurden fur die Zuerkennung des
Zertifikates gepruft:

Passivhaus Bzuiuit 2 16,5 °C2
Behaglichkeitskriterium bei Baureniut = -10 °C

Warmebereitstellungsgrad  nwrc,eff 2 75%

Elektroeffizienz Pel < 0,45 Wh/m?3
Leistungszahl =10
Dichtheit Der interne und externe

Leckluftstrom unterschreitet 3% des
Nennvolumenstromes.

Abgleich und Regelbarkeit Balanceeinstellung moglich: ja
Automatische
Volumenstrombalance: Ja

Schallschutz Bei Grol3geraten wird von einer

Aufstellung im Technikraum
ausgegangen. Die Ergebnisse der
Schallmessung sind der Anlage zum
Zertifikat zu entnehmen.

Raumlufthygiene AulRenluftfilter mindestens F7
Abluftfilter mindestens G4

Frostschutz Frostschutz erforderlich, empfohlene
Strategien siehe Zertifikatsanlage

1) Die tatsachlich verfigbare externe Pressung mit eingebauten Filtern
betragt 205 Pa.
Zusétzliche Gerateeinbauten wie z.B. Heizregister verringern die
verfligbare externe Pressung entsprechend.

2) Das Behaglichkeitskriterium wird mit Nachheizregister erfullt.

3) Die empfohlene Leistungszahl wird unterschritten.

Weitere Informationen siehe Anlage zum Zertifikat.
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Einsatzbereich
500-1340 m?3/h bei
externer Pressung

von 240 PaY
Anforderung
Nichtwohnbau
(damit auch fur den
Einsatz im Wohnbau
geeignet)

NwRa,eff 82%

Elektroeffizienz
0,45 Wh/m3

Leistungszahl
9,3%
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Anlage zum Zertifikat ALDES Aéraulique, VEX640

Hersteller ALDES Aéraulique
20 Boulevard Joliot Curie, 69694 Venissieux, FRANCE
Tel: +33 (0)4 78 77 15 15
E-Mail: rouyer-michel@aldes.com, www.aldes.fr

Passivhaus — Behaglichkeitskriterium

Bedingt durch die Frostschutzstrategie (Uber einen geregelten AuBenluft-Zuluft-Bypasses, wird eine
Zuluftnachheizung empfohlen. Dies kann wahlweise mit einem internen oder externen Nachheizregister erfolgen.

Effizienz — Kriterium (Warme)

Der effektive trockene Warmebereitstellungsgrad wird am Laborprufstand mit balancierten Massenstromen auf der
AuBBen-/ Fortluftseite gemessen. Die Randbedingungen fir die Messung sind den Unterlagen zum Prifverfahren
zu entnehmen.

I:)el
m -Cp
(SAb - SAU)

(S = 9p) +

NWRG teff =

Die (trockene) Luftungsheizlast (Systemgrenze Haus: Zzgl. Infiltration) Iasst sich wie folgt berechnen:
QLUftungtrocken =V (100% — T RG,t eff ) 0’34A9

Warmebereitstellungsgrade sind fiir den Fall, dass im Warmetbertrager Kondensation auftritt ggf. héher. Bei der
thermodynamischen Prifung werden bewusst Luftzustande gewahlt, bei denen keine Kondensation auftritt. Fur
das untersuchte Gerat ergeben sich Warmebereitstellungsgrade von

NWRG teff = 82 %

Einsatzbereich und externe Pressung

Der Einsatzbereich des Lulftungsgerates ergibt sich aus der Anforderung an die Elektroeffizienz (siehe
Effizienzkriterium Strom). Gemalf der Zertifikatskriterien fur LUftungsgerate > 600 m3/h ergeben sich entsprechend
des oberen Einsatzbereiches des Gerates je nach Anwendung (Wohnbau oder Nichtwohnbau) unterschiedliche
Anforderungen an die externe Pressung des Gerates.

Die externe Pressung definiert sich hierbei mit allen zu Uberwindenden Druckverlusten, auf3erhalb eines
Kerngerates, welches nur aus der Einheit Warmeubertrager und Ventilatoren besteht. Sind im Gerat schon Filter
integriert, so mussen diese Werte von der gesamt verfliigbaren externen Pressung abgezogen werden.

. Fur die Anforderung Nichtwohnbau ergibt sich ein Einsatzbereich des Gerates von 500-1340 m3/h bei
einer externen Pressung von 240 Pa. Die tatséchlich verfligbare externe Pressung mit eingebauten
Filtern betragt 205 Pa.

Effizienz-Kriterium (Strom)

Am Prifstand wurde bei einer externen Pressung von 240 Pa (Nichtwohnbau) die gesamte elektrische
Leistungsaufnahme des Gerates inklusive Steuerung gemessen. Fir das untersuchte Geréat ergaben sich Werte
von:;

0,45 Wh/m3
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Auf Basis der gemessenen Daten zum Warmebereitstellungsgrad und zur Stromaufnahme wurde fir das
Luftungsgerat eine mittlere Leistungszahl im Einsatzbereich bestimmt. Dabei wurde ein Standardklimasatz fur
Mitteleuropa zugrunde gelegt (Gt: 84 kKh, Lange der Heizzeit; 5400 h/a).

v' Leistungszahl: 9,3
Hinweis: Der empfohlene Wert von 10 wurde unterschritten.

Dichtheit und Dammung

Die Dichtheitspriifung ist vor Beginn der thermodynamischen Priifung sowohl fiir Unter- als auch Uberdruck
(geman der Anforderungen aus dem Prufreglement) durchzufiihren. Die so ermittelten Leckvolumenstréme dirfen
nicht groRer als 3 % des mittleren Volumenstromes des Einsatzbereiches des Zentralgeréates sein.

Gem. Messungen ergaben sich flr das untersuchte Geréat folgende Werte:
Interne Leckagen: 1,7 %
Externe Leckagen: 1,4 %
Die Anforderungen an die Dichtheit werden damit erfullt.

Abgleich und Regelbarkeit

Fur AuBen- und Fortluftmassenstrom (bei Aufstellung des Gerates innerhalb der warmegedammten
Gebaudehille) bzw. Zuluft- und Abluft-Massenstrom (bei Aufstellung des Gerates aulRerhalb der
warmegedammten Gebaudehille) muss gerateseitig die Balanceeinstellung vorgenommen werden kénnen. Die
unterschiedlichen Betriebsarten sind in den Anleitungen des Herstellers bzw. im vorliegenden Bericht naher
erlautert.

) Der Balanceabgleich der Ventilatoren ist mdglich

v" Volumenstrome konnen automatisch konstant gehalten werden (durch Wirkdruckmessung an der
Ventilatoreinstromdise)

. Der gemessene Verbrauch im Standby-Betrieb des Zentralgerats ist mit 11 W hoch. Zur Vermeidung
von unnétigen Standby-Verlusten wahrend einer AuBerbetriebnahme sollte ein bauseitiger Schalter zur
vollstandigen Netztrennung vorgesehen werden.

o Nach einem Stromausfall stellt das Gerat den vor dem Ausfall bestehenden Betriebszustand selbsttétig
wieder her.

Schallschutz

Bei GroRgeraten kann von einer Aufstellung in einem Technikraum ausgegangen werden, dessen Grenzwerte
den jeweils giltigen Normen im Anwendungsfall entsprechen. Bei der Schalltechnischen Prifung des Gerétes
wurden bei einem Volumenstrom von 1340 m3/h folgende Schallpegel messtechnisch bestimmt:

Gerateschall Kanalschall AU Kanalschall ZU Kanalschall AB Kanalschall FO
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
56,8 55,2 70,2 56,3 68,5

. Zur Einhaltung der Schallpegel in den Zuluft- und Abluftraumen, sowie aufRenluft- und fortluftseitig
projektspezifisch Schallddmpfer ausgelegt

mussen auf Basis der gemessenen Schalleistungspegel

werden.
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Anlage zum Zertifikat ALDES Aéraulique, VEX640

Raumlufthygiene

Anweisungen zum Filterwechsel sind im Handbuch dokumentiert. Das Gerat ist mit folgenden Filterqualitaten
ausgestattet:

v' AuRenluftfilter F7
v' Abluftfilter G4

Wird das Gerat im Sommer nicht betrieben, soll der Filter vor der Wiederinbetriebnahme gewechselt werden. Der
Geratehersteller hat entweder durch Geratebestandteile oder durch obligatorisch beigeflgtes Zubehdr dafur
Sorge zu tragen, dass die Raumlufthygiene nach dem neuesten Erkenntnisstand sichergestellt werden kann.

Beim Betrieb des Luftungsgerats mussen geeignete Schutzstrategien vorgesehen werden, um eine dauerhafte
Durchfeuchtung des AuRenluftfilters auszuschlieBen. Hierfir werden Schutzstrategien zur Trocknung des
Aulenluftfilters empfohlen, welche entweder als Zusatzkomponente am Liftungsgeréat oder bauseits einzurichten
sind.

Frostschutzschaltung

Durch geeignete MalRnahmen ist sicherzustellen, dass auch bei winterlichen Extremtemperaturen (-15 °C) sowohl
ein Zufrieren des Warmeulbertragers als auch das Einfrieren eines hydraulischen Nachheizregisters
ausgeschlossen werden kann. Beim ungestérten Frostschutzbetrieb muss die regulare Funktion des Gerates
dauernd sichergestellt sein (eine AulRenluftunterbrechungsschaltung kommt in Passivhaus geeigneten Anlagen
nicht in Frage, weil die dabei durch erzwungene Infiltration auftretenden Heizlasten unzulédssig hoch werden).
Beim Einsatz eines Pumpenwarmwasser Nachheizregisters muss durch eine geeignete Frostschutzschaltung
dieses Nachheizregister vor Frostschaden geschitzt werden. Dabei missen auch der mégliche Ausfall von
Vorheizregister und Abluftventilator bertcksichtigt sein.

e Frostschutzschaltung fir den Warmetbertrager

v" Nach Herstellerangabe ist das Gerat zum Schutz des Warmelbertragers vor Vereisung mit einem
kontrollierten  AuRenluft-Zuluft-Bypass  ausgestattet, welcher in  Abhangigkeit  der
Fortlufttemperatur geregelt wird. Der Sollwert ist auf 5 °C voreingestellt. Zur Sicherstellung
komfortabler Zulufttemperaturen wird die Verwendung eines Zuluftnachheizregisters empfohlen.
Der Hersteller bietet fur diesen Zweck die optionale Gerateausstattung mit einem elektrischen
oder hydraulischen Zuluftheizregister an.

Des Weiteren wird vom Hersteller die Kombination der Bypassschaltung mit einem
Abluftheizregister vorgeschlagen. Aus energetischer Sicht sollte jedoch die erste Variante mit
Zuluftnachheizung bevorzugt werden.

e Frostschutzschaltung fir ein eventuell nachgeschaltetes hydraulisches Heizregister

v/ Zum Schutz eines nachgeschalteten hydraulischen Heizregisters werden die Ventilatoren, geman
Herstellerangaben, bei Unterschreitung einer Zuluftgrenztemperatur von 5 °C abgeschaltet.

Zu beachten ist, dass Kaltluft durch freie Zirkulation auch bei stehendem Ventilator zum Einfrieren fuhren
kann, dies kann nur durch Verschliel3en der Luftleitung (durch Absperrklappe) ausgeschlossen werden.

Umgehung der Warmerickgewinnung

Ein Sommerbypass ist Bestandteil des Gerats und wird automatisch geregelt. Die Wirksamkeit des Bypasses fir
einen Einsatz zur Nachtkihlung von Gebauden wurde im Rahmen der durchgefuhrten Prifungen nicht untersucht.
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